Zbierz plony stonca

390W modut potogniwowy MBB
JAM60S20 365-390/MR

[ Wprowadzenie |

Ztozona z wieloszynowych ogniw PERC, konfiguracja pétogniwowa modutéw oferuje zalety
wiekszej mocy wyjsciowej, lepszej wydajnosci w zaleznosci od temperatury, mniejszego efektu
zacienienia na wytwarzanie energii, nizszego ryzyka wystapienia gorgcych punktéw, a takze
zwigkszonej tolerancji na obcigzenia mechaniczne.

A/I Wyzsza moc wyjsciowa % Nizszy usredniony koszt
energii elektrycznej

% Mniej zacienienia i nizsza strata ‘“‘/"‘ Lepsza tolerancja mechaniczna fadowania
rezystancyjna —
Gwarancja najwyzszej jakosci Kompleksowe certyfikaty
12-letnia gwarancja na produkt IEC 61215, IEC 61730,UL 61215, UL 61730
25-letnia gwarancja na liniowg ISO 9001: 2015 Systemy zarzadzania jakoscig
moc wyjsciowg
100% ISO 14001: 2015 Systemy zarzadzania $rodowiskiem

OHSAS 18001: 2007 Systemy zarzgdzania bhp

IEC TS 62941: 2016 Naziemne moduty fotowoltaiczne (PV) —
Wytyczne dotyczace zwiekszenia zaufania do kwalifikacji
projektu modutu PV i homologacji typu

Nowa liniowa gwarancja na moc B Standardowa gwarancja na modut @},ﬂi c € @

www.jasolar.com
Dane techniczne zalezne od zmian technicznych i badan.

JA Solar zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji.
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JAM60S20 365-390/MR

SCHEMATY MECHANICZNE SPECYFIKACJE
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE W STC
TYP JAM60S20 JAM60S20 JAM60S20 JAM60S20 JAM60S20 JAM60S20
-365/MR -370/MR -375/MR -380/MR -385/MR -390/MR
Maks. moc znamionowa (Pmax) [W] 365 370 375 380 385 390
Napiecie jatowe (Voc) [V] 41,13 41,30 41,45 41,62 41,78 41,94
Maksymalne napiecie zasilania (Vmp) [V] 33,96 34,23 34,50 34,77 35,04 35133
Prad zwarciowy (Isc) [A] 11,30 11,35 11,41 11,47 11,53 11,58
Maksymalny poboér pradu (Imp) [A] 10,75 10,81 10,87 10,93 10,99 11,04
Sprawnos$¢ modutu [%] 19,5 19,8 20,1 20,3 20,6 20,9
Tolerancja mocy 0~+5W
Wspétczynnik temperaturowy Isc (a_Isc) +0,044%/°C
Wspotczynnik temperaturowy Voc (8_Voc) -0,272%/°C
Wspotczynnik temperaturowy Pmax (y_Pmp) -0,350%/°C
Silic Natezenie promieniowania 1000W/m?, temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM1,5G
Uwaga: Dane elektryczne w tym katalogu nie odnoszg sie do pojedynczego modutu i nie sg czescig oferty. Stuzg one jedynie do poréwnywania réznych typédw modutow.
PARAMETRY ELEKTRYCZNE W NOCT WARUNKI PRACY
JAMB0S20 JAM6B0S20 JAM60S20 JAM60S20 JAMB0S20 JAM60S20 -
TYP 365MR  -370/MR  -375/MR  -380/MR  -385/MR  -390/MR Maksymalne napiecie uktadu 1000 /1500 V DC
Maks. znamionowa moc (Pmax) [W] 276 280 284 287 291 295 Temperatura robocza -40°C~+85°C
Napiecie jatowe (Voc) [V] 38,41 38,65 38,89 39,14 39,38 39,63 | Maksymalny bezpiecznik szeregowy 20 A
Maksymalne napiecie zasilania (Vmp) [V] 32,05 32,30 82555 32,72 32,96 33,20 Maksymalne obcigzenie statyczne, przod 5400Pa (112Ib/ft2)
Prad zwarciowy (Isc) [A] 9,15 9,20 9,25 9,30 9,35 9,40 | Maksymalne obcigzenie statyczne, tyt  2400Pa (50Ib/ft?)
Maksymalny pobér pradu (Imp) [A] 8,61 8,66 8,71 8,78 8,83 8,88 | NOCT 45£2°C
NOCT Natezenie promieniowania 800W/m?, temperatura otoczenia 20°C, Klasa zastosowania Klasa 1I
predkos$¢ wiatru 1m/s, Masa powietrza 1,5G [ — ULTyp 1
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Krzywa natezenia pradu - napigcia JAM60S20-380/MR Krzywa moc — napigcie JAM60S20-380/MR Krzywa natezenia pradu - napiecia JAM60S20-380/MR
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Ogniwa Premium, Moduty Premium
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